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MONTAGE UND VORBEREITUNG

/N\ VORSICHT

Um die Sicherheit und Leistungsfahigkeit des Produkts sicherzustellen, verwenden Sie nur Originalteile.
Durch nachgemachte Produkte verursachte Beschadigungen werden nicht von der Garantie abgedeckt.

Es wird empfohlen, die mitgelieferten Komponenten zu verwenden.

Die Abbildungen und Bildschirmfotos des Produkts in diesem Handbuch sind nur Beispiele, die den Nutzern
bei der Verwendung des Produkts helfen sollen, und sie knnen vom tatschlichen Produkt abweichen.
Geben Sie beim Zusammenbau des Produkts keine Fremdsubstanzen (Ole, Schmierstoffe, usw.) auf die
Gewindeteile. (Dies kdnnte das Produkt beschdigen.)

Durch iibermaBige Krafteinwirkung bei der Befestigung der Schrauben kann der Monitor beschadigt werden.
Auf diese Weise verursachte Schaden sind von der Produktgarantie nicht abgedeckt.

Tragen Sie den Monitor am StandfuBsockel nicht verkehrt herum. Der Monitor kdnnte sich sonst vom
StandfuBsockel [dsen und zu Verletzungen fiihren.

Wenn Sie den Monitor heben oder verschieben, beriihren Sie dabei nicht den Bildschirm. Die Kréfte, die dabei
auf den Bildschirm wirken, kdnnen Schéden verursachen.

Im Gegensatz zur allgemeinen Methode der Beschichtung wird das Wellenmuster auf die Oberflache des
glitzernden Materials im Rohmaterial aufgetragen. Es gibt kein abgeschaltes Aussehen und eine gute
Haltbarkeit. Sie kdnnen das Produkt einwandfrei verwenden.

.

.

.

.

.

@ HiNwEs

+ Die Komponenten kénnen von den hier aufgefiihrten Abbildungen abweichen.

« Die in dieser Bedienungsanleitung verdffentlichten Produktinformationen und technischen Daten kdnnen im
Rahmen von Produktverbesserungen ohne vorherige Ankiindigung geéndert werden.

« Die optionalen Zubehorteile kinnen Sie in einem Elektronikfachgeschaft, in einem Online-Shop oder bei dem
Einzelhéndler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben, erwerben.

« Dasim Lieferumfang enthaltene Netzkabel kann je nach Region abweichen.



Installation

Bewegen und Anheben des Monitors

Gehen Sie nach den folgenden Anweisungen vor, wenn Sie den Monitor bewegen oder anheben, um Kratzer

oder Beschddigungen am Monitor zu vermeiden und um unabhéngig von Form und GrdBe einen sicheren

Transport zu gewdhrleisten.

« Es wird empfohlen, den Monitor in den Originalkarton oder die Originalverpackung zu stellen und dann zu
bewegen.

« Trennen Sie das Netzkabel und alle weiteren Kabel ab, bevor Sie den Monitor bewegen oder anheben.

« Halten Sie den Monitor unten und an der Seite am Rahmen qut fest. Halten Sie nicht den Bildschirm selbst

fest.

Halten Sie den Monitor so, dass der Bildschirm von Ihnen abgewendet ist, um ein Verkratzen des Bildschirms

zu verhindern.

Setzen Sie den Monitor wahrend des Transports keinen ruckartigen Bewegungen oder starken

Erschiitterungen aus.

Halten Sie den Monitor beim Bewegen aufrecht, drehen Sie ihn niemals auf die Seite und kippen Sie ihn nicht

T~
L520 ®

/\ VORSICHT
+ Vermeiden Sie es nach Mdglichkeit, den Bildschirm des Monitors zu beriihren.
- Dies kann zu Schdden am Bildschirm oder an den Pixeln fiihren, aus denen die Bilder erzeugt werden.

HJOS1Nn3a
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Installation auf einem Tisch Verwenden des Kensington-Schlosses

« Heben Sie den Monitor an und stellen Sie ihn aufrecht auf den Tisch. Achten Sie auf einen Abstand von Weitere Informationen zur Installation und Verwendung finden Sie in der Bedienungsanleitung fiir das
mindestens 100 mm zur Wand, um eine ausreichende Beliiftung zu gewahrleisten. Kensington-Schloss oder auf der Website http://www.kensington.com.

SchlieBen Sie den Monitor mithilfe eines Kensington-Sicherheitskabels an einen Tisch an.

A:100 mm
@ HinweErs

- Das Kensington-Sicherheitssystem ist optional. Optionales Zubehor erhalten Sie bei den meisten
Elektrohandlern.

/\ VORSICHT
- Trennen Sie die Netzverbindung, bevor Sie den Monitor bewegen oder aufbauen. Es besteht die Gefahr eines
Stromschlags.

« Verwenden Sie ausschlieBlich das mitgelieferte Stromkabel und schlieBen Sie es an eine geerdete Steckdose
an.

= Wenn Sie ein weiteres Stromkabel bendtigen, wenden Sie sich an Ihren Elektrohéndler.


http://www.kensington.com

Installation an einer Wand Installieren der Wandmontageplatte

Dieser Monitor erfillt alle Anforderungen fiir die Wandmontageplatte bzw. sonstige kompatible Geréte. Um den Monitor an der Wand zu montieren, befestigen Sie die Wandhalterung (optional) an der Riickseite des
Installieren Sie den Monitor mit einem Abstand von mindestens 100 mm zur Wand und 100 mm Abstand Monitors.
an den Seiten, um eine ausreichende Beliiftung zu gewahrleisten. Detaillierte Installationsanweisungen Befestigen Sie die Wandhalterung sicher an der Wand und am Monitor.
erhalten Sie von Ihrem lokalen Handler. Informationen zur Installation und Verwendung einer schwenkbaren 2
Wandmontagehalterung finden Sie auBerdem im Handbuch. Wandhalterung (mm) 100x 100 S
wv
Standardschraube M4xL10 Q
Anzahl Schrauben 4
I A Wandmontageplatte (Optional) LSW149

A:100 mm
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@ HiNwEs

« Verwenden Sie Schrauben, die dem VESA-Standard entsprechen.

« Der Wandmontagesatz umfasst die Installationsanleitung und alle notwendigen Teile.

- Die Wandmontagehalterung ist optional. Optionales Zubehdr erhalten Sie bei Ihrem Elektrohéndler.

« Je nach Wandmontagehalterung kann die Lange der Schrauben variieren. Falls Sie Schrauben verwenden, die
die Standardl&nge iiberschreiten, kdnnen Schaden im Inneren des Produkts verursacht werden.

« Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung fiir die Wandmontagehalterung.

« Wenden Sie bei der Anbringung der Wandmontageplatte nicht zu viel Kraft auf, da sonst der Bildschirm
beschadigt werden konnte.

« Entfernen Sie den Standful vor der Montage des Monitors an einer Wandhalterung durch Ausfiihren der
Schritte zur Befestigung des StandfuBes in umgekehrter Reihenfolge.

/N\ VORSICHT

« Trennen Sie das Stromkabel, bevor Sie den Monitor bewegen oder aufbauen, um einen elektrischen
Stromschlag zu vermeiden.

- Wird der Monitor an der Decke oder einer geneigten Wand montiert, kann er méglicherweise herunterfallen
und es kann zu Verletzungen kommen. Verwenden Sie eine zugelassene Wandhalterung von LG und wenden
Sie sich an Ihren Handler vor Ort oder an qualifiziertes Fachpersonal.

« Um Verletzungen zu vermeiden, muss dieses Gerat entsprechend der Installationsanweisungen fest an der
Wand installiert werden.

« Durch iibermaBige Krafteinwirkung bei der Befestigung der Schrauben kann der Monitor beschédigt werden.
Auf diese Weise verursachte Schéden sind von der Produktgarantie nicht abgedeckt.

« Verwenden Sie eine Wandmontagehalterung und Schrauben, die dem VESA-Standard entsprechen. Schaden,
die durch die Verwendung oder falsche Verwendung ungeeigneter Komponenten verursacht werden, sind
von der Produktgarantie nicht abgedeckt.

« Von der Riickseite des Monitors aus gemessen, diirfen die angebrachten Schrauben jeweils nicht langer als
8 mmsein.



A:Wandmontageplatte
B: Riickseite des Monitors
C: Standardschraube

D: Max. 8 mm

fs?

—8

Produktbeschreibung

A: Joystick-Taste

HJOS1Nn3a
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So verwenden Sie die Joystick-Taste Anpassen der Standhdhe

Sie kdnnen die Funktionen des Monitors ganz einfach durch Driicken und Bewegen der Joystick-Taste nach links

Stellen Sie den an der Stéanderplatte montierten Monitor aufrecht auf.
und rechts/oben und unten steuern.

2 Halten Sie den Monitor sicher mit beiden Handen fest und passen Sie die Hohe an.
Grundfunktionen

D Max. 150 mm

A (Einschalten): Driicken Sie mit ihrem Finger einmal auf die Joystick-Taste, um den Monitor einzuschalten.
B (Abgeschaltet): Halten Sie die Joystick-Taste mehr als 5 Sekunden gedriickt, um den Monitor auszuschalten.

C (Lautstérke): Sie konnen die Lautstérke regeln, indem Sie die Joystick-Taste nach links bzw. rechts bewegen. A\ WARNUNG

D (Bildschirmhelligkeit): Sie konnen die Bildschirmhelligkeit regeln, indem Sie die Joystick-Taste nach oben und
unten bewegen.

« Legen Sie Ihre Hand beim Anpassen der Bildschirmhdhe nicht auf den Standkdrper, um Verletzungen an den
Fingern zu vermeiden.

« Achten Sie beim Einstellen der Bildschirmhdhe auf an der Unterseite des Monitors angeschlossene Kabel.



Anpassen des Winkels

1 Stellen Sie den an der Standerplatte montierten Monitor aufrecht auf.
2 Passen Sie den Winkel des Bildschirms an.

Die Neigung des Bildschirms kann um bis zu -5° nach vorne und um bis zu 21° nach hinten eingestellt werden,
um ein angenehmes Betrachten zu gewahrleisten. Sie konnen den Winkel des Bildschirms auch um 45 Grad
nach links oder rechts verschieben.

A\ WARNUNG

+ Um beim Anpassen des Bildschirms Verletzungen an den Fingern zu vermeiden, halten Sie den unteren Teil
des Monitors nicht wie nachfolgend gezeigt.

« Achten Sie darauf, den Bildschirmbereich nicht zu beriihren oder darauf zu driicken, wenn Sie die Neigeung
des Monitors anpassen.

Drehfunktion

Mit der Drehfunktion I&sst sich der Monitor um 90° im oder gegen den Uhrzeigersinn drehen.

N (Y

Bildschirm

 sams

Standful

A\ WARNUNG
« Um Kratzer am StandfuB zu vermeiden, achten Sie darauf, dass Sie den Monitor nicht zu kréftig oder zu
schnell drehen und darauf, dass der StandfuB nicht in Kontakt mit dem Monitor kommt.

« Um Verletzungen an den Fingern zu vermeiden, stecken Sie sie nicht zwischen den Monitor und den
StandfuB, wenn Sie den Bildschirm des Monitors drehen.

« Gehen Sie beim Drehen des Monitors mit Vorsicht vor, wenn das Kabel bereits angeschlossen ist.

HJOS1Nn3a
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1 Heben Sie den Monitor so weit wie mdglich an.

2 Richten Sie den Monitorwinkel in Pfeilrichtung aus, wie in der Abbildung dargestellt.

3 DrehenSie den Monitor, wie in der Abbildung gezeigt, im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn.

)

4 SchlieBen Sie die Installation ab, indem Sie den Monitor wie in der Abbildung dargestellt um 90° oder -90°
drehen.




© Hinwers

« Der Bildschirm kann durch das entsprechende im Windows-Betriebssystem enthaltene Tastenkiirzel zum
Drehen des Bildschirms leicht gedreht werden. Beachten Sie, dass einige Versionen von Windows und einige
Grafikkartentreiber maglicherweise andere Einstellungen fiir das Tastenkiirzel zum Drehen des Bildschirms
verwenden oder es gar nicht unterstiitzen.

« Windows-Tastenkiirzel zum Drehen der Anzeige.

- 0% Strg + Alt + Pfeiltaste nach oben (1)

- 90°: Strg + Alt + Pfeiltaste nach links (<)

- 180°: Strg + Alt + Pfeiltaste nach unten ({)

- 270° Strg + Alt + Pfeiltaste nach rechts (—)

Unterstiitzte Software

Sie konnen die neueste Version von der LGE Website (www./g.com) herunterladen und installieren.
« Monitortreiber /LG Switch

HJOS1Nn3a
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VERWENDEN DES MONITORS

« Die Abbildungen in dieser Anleitung konnen vom tatséchlichen Produkt abweichen.

Driicken Sie auf die Joystick-Taste, gehen Sie zu [Einstellungen] > [Eingang] und wéhlen Sie die Eingangs-
Option aus.

/AN VORSICHT

« Wenn Sie Kabel verwenden, die nicht von LG zertifiziert wurden, zeigt der Bildschirm eventuell nichts oder
Bildrauschen an.

« Driicken Sie nicht fiir langere Zeit auf den Bildschirm. Dies kann zu Bildverzerrungen fiihren.

+ Vermeiden Sie das Anzeigen von Standbildern iiber einen Idngeren Zeitraum. Dies kann zum Einbrennen des
Bildes fiihren. Verwenden Sie nach Mglichkeit einen PC-Bildschirmschoner.

« Verwenden Sie zum AnschlieBen des Stromkabels eine geerdete Mehrfachsteckdose (3-polig) oder eine
geerdete Wandsteckdose.

« Eventuell flimmert der Monitor, wenn er in kalter Umgebung eingeschaltet wird. Dies ist normal.

« Eskonnen rote, griine oder blaue Punkte auf der Bildflache erscheinen. Dies ist normal.

« Stellen Sie sicher, dass Sie das mitgelieferte Kabel verwenden. Andernfalls kann es zu Fehlfunktionen
kommen.

Anschluss eines PCs

« Dieser Monitor unterstiitzt die Plug and Play*-Funktion.

* Plug and Play: Eine Funktion, mit der ein Gerét ohne Neukonfiguration oder manuelle Installation von
Treibern an einen Computer angeschlossen werden kann.

D-SUB-Anschluss

Ubertrégt das analoge Video-Signal von Ihrem PC an den Monitor.

@ HinwEs
- Apple®-Adapter

- Fiir die Nutzung mit Apple Macintosh ist ein separater Adapterstecker erforderlich. Diesen Adapter kdnnen
Sie von Apple® erwerben.



HDMI-Anschluss

Dieser Anschluss iibertrdgt digitale Video- und Audiosignale vom PCan den Monitor.

© HinwEIs

Bei der Verwendung eines DVI-zu-HDMI-Kabels bzw. DP (DisplayPort)-zu-HDMI-Kabels kann es zu
Kompatibilitétsproblemen kommen.

Verwenden Sie ein zertifiziertes Kabel mit HDMI-Logo. Wenn Sie kein zertifiziertes HDMI-Kabel verwenden,
zeigt der Bildschirm eventuell nichts an, oder ein Verbindungsfehler tritt auf.

Empfohlene Typen von HDMI-Kabeln

- Hochgeschwindigkeits-HDMI®/™-Kabel

- Hochgeschwindigkeits-HDMI®/™-Kabel mit Ethernet

DisplayPort-Anschluss

Dieser Anschluss iibertrgt digitale Video- und Audiosignale vom PCan den Monitor.

@ HINwEIS

« Abhéngig von der DP-Version (DisplayPort) des PCs steht maglicherweise kein Video-oder Audio-Ausgang
zur Verfiigung.

+ Wenn Sie eine Mini DisplayPort-Grafikkarte nutzen, sollten Sie ein Mini DP-auf-DP-Kabel (Mini DisplayPort
auf DisplayPort) oder einen Adapter mit DisplayPort1.4-Unterstiitzung verwenden. (Separat erhaltlich)

HJOS1Nn3a
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AnschlieBen an AV-Gerate

HDMI-Anschluss
HDMI iibertrégt Video- und Audiosignale von lhrem AV-Gerdt an den Monitor.

@ HiNwEs

Bei der Verwendung eines DVI-zu-HDMI-Kabels bzw. DP (DisplayPort)-zu-HDMI-Kabels kann es zu
Kompatibilitétsproblemen kommen.

Verwenden Sie ein zertifiziertes Kabel mit HDMI-Logo. Wenn Sie kein zertifiziertes HDMI-Kabel verwenden,
zeigt der Bildschirm eventuell nichts an, oder ein Verbindungsfehler tritt auf.

Empfohlene Typen von HDMI-Kabeln
- Hochgeschwindigkeits-HDMI®/™-Kabel
- Hochgeschwindigkeits-HDMI®/™-Kabel mit Ethernet

.

Anschlieen von Peripheriegeriten

Anschluss der Kopfhorer
SchlieBen Sie Peripheriegeréte iiber den Kopfhdrerausgang an den Monitor an.

@ HiNwEIs
« Peripheriegerdte sind separat erhaltlich.

« Jenach Audioeinstellungen des PCs und des externen Geréts kann der Funktionsumfang von Kopfhdrern und
Lautsprechern eingeschrankt sein.



BENUTZEREINSTELLUNGEN

© HinwEls

« Das 0SD-Menii (On Screen Display) Ihres Monitors kann sich leicht von dem in diesem Handbuch
beschriebenen Menii unterscheiden.

Aktivieren des Hauptmeniis

1 Driicken Sie die Joystick-Taste auf der Riickseite des Monitors.

2 Bewegen Sie den Joystick auf-/abwarts und nach links/rechts, um die
Optionen einzustellen.

Joystick-Taste

Hauptmeniifunktionen

(Nur fiir HDMI / DisplayPort)

(Nur fiir D-SUB)

Hauptmenii

Beschreibung

A: [Eingang]

Legt den Eingangsmodus fest.

B: [Ausschalten]

Der Monitor wird ausgeschaltet.

C: [Einstellungen]

Konfiguriert die Bildschirmoptionen.

D" [Bildmodus]
(Nur fiir HDMI / DisplayPort)

Legt den Bildmodus fest.

D": [Auto-Konfiguration]
(Nur fiir D-SUB)

Verwenden Sie die Auto-Konfiguration, um eine optimale
Anzeige in D-SUB zu erhalten.

E: [Verlassen]

Verlasst das Hauptmenil.

HJSL1N3a
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Meniieinstellungen

1

[Schnelleinstellungen]

Driicken Sie zum Aufrufen des 0SD-Meniis auf die Joystick-Taste an der Riickseite des Monitors und gehen
Sie in die [Einstellungen].
Bewegen Sie den Joystick auf-/abwarts und nach links/rechts, um die Optionen einzustellen.

Bewegen Sie den Joystick nach «oder driicken Sie auf (¢%), um zum iibergeordneten Menii
zuriickzukehren oder andere Meniielemente zu konfigurieren.

Wenn Sie das 0SD-Menii verlassen mdchten, bewegen Sie den Joystick nach <, bis Sie es verlassen.

© 6 O

[Eingang] [Bild] [Allgemein]

[Schnelleinstellungen]

[Einstellungen] > [Schnelleinstellungen]

« [Helligkeit]: Dient zum Einstellen der Bildschirmhelligkeit.

« [Kontrast]: Dient zum Einstellen des Kontrasts des Bildschirms.
« [Lautstérke]: Regelt die Lautstarke.

- Sie konnen zwischen [Stumm] / [Ton An] wechseln, indem Sie die Joystick-Taste im Menii [Lautstarke]
nach 'V bewegen.

« [Farbtemp.]: Stellen Sie eine individuelle Farbtemperatur ein.
- [Benutzer]: Der Benutzer kann die Farben Rot, Griin und Blau anpassen.
- [Warm: Legt eine Bildschirmfarbe mit rotlichem Ton fest.
- [Mittel]: Legt eine Bildschirmfarbe zwischen einem rétlichen und einem blaulichen Ton fest.
- [Kalt]: Legt eine Bildschirmfarbe mit bldulichem Ton fest.

« [Auto-Konfiguration]: Verwenden Sie die Auto-Konfiguration, um eine optimale Anzeige in D-SUB zu
erhalten.



[Eingang]
[Einstellungen] > [Eingang]
« [Eingangsliste]: Auswahl des Eingangsmodus.
+ [Seitenverhdltnis]: Stellt das Bildschirmformat ein. Die Anzeige kann bei den Optionen [Vollbild] und
[Original] bei der empfohlenen Aufldsung (1920 x 1080) identisch aussehen.
- [Vollbild]: Zeigt das Video unabhdngig vom eingehenden Videosignal im Breitbildmodus an.
- [Original]: Zeigt das Video je nach Seitenverhaltnis des eingehenden Videosignals an.
- Die Menils sind bei der empfohlenen Auflosung (1920 x 1080) mdglicherweise deaktiviert.

« [Auto Eingangsumschalter]: Wenn der [Auto Eingangsumschalter] auf [Ein] eingestellt ist, schaltet der
Monitor automatisch zu einem neuen Eingang, sobald ein Gerét an diesen angeschlossen wird.

[Bild]

[Einstellungen] > [Bild] > [Bildmodus]
+ [Anwender]: Ermdglicht dem Benutzer das Einstellen der einzelnen Elemente.

« [Leser]: Optimiert den Bildschirm zum Lesen von Dokumenten. Sie kannen den Bildschirm im 0SD-Menii
aufhellen.

« [Foto]: Optimiert den Bildschirm, um Bilder anzusehen.
« [Cinema]: Optimiert den Bildschirm, um die visuellen Effekte eines Videos zu verbessern.

- [Farbschwache]: Dieser Modus ist fiir Benutzer vorgesehen, bei denen eine Rot-Griin Sehschwache
festgestellt wurde. Er ermdglicht es Benutzern mit einer solchen Farbschwiche, die beiden Farben ganz
einfach zu unterscheiden.

- Dies hilft Benutzern mit einer Farbschwéche. Wenn Sie diese Funktion nicht bendtigen, knnen Sie sie
abschalten.
- Ineinigen Bildern werden durch die Funktion bestimmte Farben nicht mehr voneinander unterschieden.
« [Spiel]: Optimiert den Bildschirm zum Spielen.

@ Hinwes

« Wenn der [Bildmodus] verandert wird, kann der Bildschirm mdglicherweise flackern oder die Auflosung des
PC-Bildschirms beeintrachtigt werden.

HJOS1Nn3a
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20

[Einstellungen] > [Bild] > [Bildanpassung]

« [Helligkeit]: Dient zum Einstellen der Bildschirmhelligkeit.

« [Kontrast]: Dient zum Einstellen des Kontrasts des Bildschirms.

« [Scharfe]: Stellt die Bildschérfe ein.

« [SUPER RESOLUTION-+]: Da diese Funktion die Bildscharfe von Bildern mit niedriger Auflosung erhdht, ist
es nicht empfehlenswert, sie fiir normalen Text oder Desktopsymbole zu verwenden. Dies kénnte zu einer
ungewollt hohen Bildschérfe fiihren.

- [Hoch]: Optimiert den Bildschirm fiir kristallklare Bilder. Am besten geeignet fiir hochauflgsende Videos
oder Spiele.

- [Mittel]: Optimiert den Bildschirm fiir komfortables Betrachten mit einer Bildeinstellung, die zwischen
dem niedrigen und dem hohen Modus liegt.

- [Niedrig]: Optimiert den Bildschirm fiir weiche und natiirliche Bilder. Am besten geeignet fiir Standbilder
oder Bilder mit wenig Bewegung.

- [Aus]: Verwendet die am h&ufigsten genutzte Einstellung. Deaktiviert [SUPER RESOLUTION+].

« [Schwarzwert]: Stellt die Offset-Stufe ein (nur bei HDMI).

Versatz: Als Referenz fiir Videosignale ist dies die dunkelste Einstellung, die auf dem Monitor angezeigt
werden kann.
- [Hoch]: Behilt das aktuelle Kontrastverhaltnis des Bildschirms bei.
- [Tief]: Senkt die Schwarzwerte und hebt die WeiBwerte des aktuellen Kontrastverhltnisses des
Bildschirms.
- [DF(]
- [Ein]: Passt den dynamischen Kontrast automatisch dem Bildinhalt an.
- [Aus]: Deaktiviert die Funktion [DFC].

[Einstellungen] > [Bild] > [Spieleinstellung]
« [Reaktionszeit]: Stellt die Reaktionszeit des Bildschirms in Abhdngigkeit von der Bewegung des angezeigten

Bildes ein. Fiir normale Umgebungen wird die Einstellung [Schnell] empfohlen. Wenn sich auf dem
Bildschirm viel bewegt, empfehlen wir, die Einstellung [Schneller] zu verwenden. Die Einstellung [Schneller]
kann zum Einbrennen von Bildern fiihren.

- [Schneller]: Setzt die Reaktionszeit auf Schneller.

- [Schnell]: Setzt die Reaktionszeit auf Schnell.

- [Normal]: Setzt die Reaktionszeit auf Normal.

- [Aus]: Hierbei wird die Funktion zur Optimierung der Reaktionszeit nicht verwendet.

« [Schwarz Stabilisator]: Mit dieser Funktion steuern Sie den Schwarzkontrast, um in dunklen Szenen eine

bessere Darstellung zu gewahrleisten. Dadurch sind Objekte auch in dunklen Spielszenen gut zu erkennen.



[Einstellungen] > [Bild] > [Farbanpassung]
« [Gamma]
- [Modus 1], [Modus 2], [Modus 3]: Je héher der Gamma-Wert, desto dunkler wird das Bild. Umgekehrt wird
das Bild heller, je niedriger der Gamma-Wert ist.
- [Modus 4]: Wenn Sie die Gammaeinstellungen nicht anpassen mdchten, wahlen Sie [Modus 4].
« [Farbtemp.]: Stellen Sie eine individuelle Farbtemperatur ein.
- [Benutzer]: Der Benutzer kann die Farben Rot, Griin und Blau anpassen.
- [Warm]: Legt eine Bildschirmfarbe mit rétlichem Ton fest.
- [Mittel]: Legt eine Bildschirmfarbe zwischen einem rétlichen und einem blaulichen Ton fest.
- [Kalt]: Legt eine Bildschirmfarbe mit bldulichem Ton fest.
« [Rot], [Griin], [Blau]: Sie kdnnen die Bildfarbe durch Einstellen der Farben [Rot], [Griin] und [Blau] anpassen.

[Einstellungen] > [Bild] > [Konfiguration einstellen] (Nur D-SUB)

« [Horizontal]: Das Bild nach links und rechts bewegen.

+ [Vertikal]: Das Bild nach oben und unten bewegen.

« [Takt]: Um vertikale Streifen und Balken zu minimieren, die im Bildschirmhintergrund zu sehen sind. Die
horizontale BildschirmgrdRe wird ebenfalls geéndert.

« [Taktrate]: Einstellen der Schérfe der Anzeige. Hiermit konnen Sie horizontales Rauschen entfernen und das
Bild von Schrift saubern oder scharfen.

[Einstellungen] > [Bild] > [Aufldsung] (Nur D-SUB)

« Ein Nutzer kann die gewiinschte Aufldsung einstellen. Diese Option wird nur aktiviert, wenn die
Bildschirmauflosung auf Ihrem Computer folgendermaRen eingestellt wird (nur bei D-SUB).

- 1024x768,1280x 768, 1360 x 768, 1366 X 768, Aus
- 1280x 960, 1600 x 900, Aus
- 1440 x 900, 1600 x 900, Aus

[Einstellungen] > [Bild] > [Einstellungen zuriicksetzen]
« Diese Option setzt die Bild- und Farbeinstellungen auf die Standardeinstellungen zuriick.
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[Allgemein]

[Einstellungen] > [Allgemein]
« [Sprache]: Zum Festlegen der Sprache des 0SD-Meniis.
« [SMART ENERGY SAVING]: Spart Energie mithilfe von Helligkeitskompensations-Algorithmen.
- [Hoch]: Spart Energie durch die [SMART ENERGY SAVING]-Funktion im hocheffizienten Betrieb.
- [Niedrig]: Spart Energie durch die [SMART ENERGY SAVING]-Funktion im weniger effizienten Betrieb.
- [Aus]: Deaktiviert die Funktion.
- DerWert der Energieeinsparungsdaten kann je nach Panel und Panel-Lieferanten unterschiedlich sein.
- Wenn Sie die Option [SMART ENERGY SAVING] auf [Hoch] oder [Niedrig] einstellen, wird die
Monitorhelligkeit abhangig von der Quelle hdher oder niedriger.
« [Automat. Standby]: Falls auf dem Monitor einige Zeit lang keine Bewegung stattfindet, schaltet er
automatisch in den Standby-Modus.
« [0SD Sperre]: Mit dieser Funktion wird die Konfiguration und Anpassung von Menils deaktiviert.
Alle Funktionen sind deaktiviert, auBer:
- [Helligkeit] / [Kontrast] / [Lautstérke] unter [Schnelleinstellungen]
- [Eingang]
- [0SD Sperre] / [Information] unter [Allgemein]
« [Information]: Die folgende Bildschirminformation wird angezeigt; [Gesamtbetriebsdauer], [Auflosung].
« [Zuriicksetzen]: Kehrt zur Standardeinstellung zuriick.



PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

finderungen an den technischen Daten vorbehalten.

Das Symbol ~ bedeutet Wechselstrom und das Symbol — bedeutet Gleichstrom.

Farbtiefe:
« 8-Bit-Farbe wird unterstiitzt.

Auflosung

« Max. Auflosung:
- 1920x 1080 bei 100 Hz (HDMI/ DisplayPort)
- 1920 1080 bei 75 Hz (D-SUB)

« Empfohlene Aufldsung:
- 1920 1080 bei 60 Hz

Umgebungsbedingungen
« Betriehshedingungen
- Temperatur: 0 °Cbis 40 °C
- Luftfeuchtigkeit: Unter 80 %
« Lagerbedingungen
- Temperatur: -20 °C bis 60 °C
- Luftfeuchtigkeit: Unter 85 %

Stromquellen

« Nennleistung: 100-240V~ 50/60 Hz, 0,42 A

Abmessungen: MonitorgrdBe (Breite x Tiefe x Hohe) (mm)

24BA450

+ Mit FuB: 538,6 x239,9x 508,9
+ Ohne FuB: 538,6 x 50,8 x319,8

27BA450

+ Mit FuB: 610,8 x239,9x 536,6
+ Ohne FuB: 610,8x 50,8 x 360,3

Gewicht (ohne Verpackung) (kg)

24BA450
« Mit FuB: 4,25
« Ohne FuB: 2,45

27BA450
« Mit FuB: 4,85
« Ohne FuB: 3,05
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Unterstiitzter Modus

(Voreingestellter Modus, HDMI)

Auflosung Horizontale Frequenz (kHz) Vertikale Frequenz (Hz) Polaritét (H/V) Anmerkungen
640 x 480 31,469 59,940 -/-

800 x 600 37,879 60,317 ++

1024x768 48,363 60,004 -/-

1280x720 45,000 60,000 +/+

1280x 1024 79,976 75,025 ++

1920 x 1080 67,500 60,000 +/+ Empfohlen
1920x 1080 83,894 74,973 /-

1920 x 1080 110,000 100,000 -/-




(Voreingestellter Modus, DisplayPort)

Auflosung Horizontale Frequenz (kHz) Vertikale Frequenz (Hz) Polaritat (H/V) Anmerkungen
640x 480 31,469 59,940 /-

800 x 600 37,879 60,317 +/+

1024x768 48,363 60,004 -l

1280x 720 45,000 60,000 +/+

1280x 1024 79,976 75,025 ++

1920 x 1080 67,500 60,000 +/+ Empfohlen
1920x 1080 83,894 74,973 /-

1920 x 1080 113,300 100,000 -/-
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(Voreingestellter Modus, D-SUB)

Auflosung Horizontale Frequenz (kHz) Vertikale Frequenz (Hz) Polaritat (H/V) Anmerkungen
640 x 480 31,469 59,940 -/

800x 600 37,879 60,317 +/+

1024 x 768 48,363 60,004 -I-

1280%720 45,000 60,000 ++

1280x 1024 79,976 75,025 +/+

1920 x 1080 67,500 60,000 ++ Empfohlen
1920 1080 83,894 74973 -l




HDMI-Timing (Video)

Auflosung Horizontale Frequenz (kHz) Vertikale Frequenz (Hz)
480P 31,5 60
720P 45,0 60
1080P 67,5 60
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FEHLERBEHEBUNG

Falls Sie wéhrend der Nutzung des Produkts auf folgende Probleme stoBen, lesen Sie sich bitte die folgende
Liste durch.

Es handelt sich vielleicht nicht um eine Fehlfunktion.

Auf dem Bildschirm wird nichts angezeigt.

« Ist das Stromkabel des Monitors eingesteckt?
- Priifen Sie, ob das Stromkabel korrekt in die Steckdose eingesteckt ist.

- Wenn sich der Monitor im Stromsparmodus (Standby-Modus) befindet, bewegen Sie die Maus, oder
driicken Sie eine Taste auf der Tastatur, um den Monitor einzuschalten.

- Priifen Sie, ob der Computer eingeschaltet ist.
« Ist der Monitor eingeschaltet?

- Uberpriifen Sie, ob die Fingangs-Einstellungen richtig sind. ([Finstellungen] > [Fingang])
« Wird die Mitteilung [Bitte Bildschirm auf empfohlene Auflésung dndern.] angezeigt?

- Dies tritt auf, wenn vom PC (von der Grafikkarte) iibertragene Signale auBBerhalb des empfohlenen
horizontalen oder vertikalen Frequenzbereichs des Monitors liegen. Informationen zur Einstellung der
entsprechenden Frequenz finden Sie im Abschnitt, PRODUKTSPEZIFIKATIONEN" in diesem Handbuch.

« Wird die Meldung [Kein Signal] angezeigt?

- Sie wird angezeigt, wenn das Signalkabel zwischen dem PCund dem Monitor fehlt oder getrennt wurde.

Uberpriifen Sie das Kabel und schlieBen Sie es erneut an.
- Wird die [Ausser Spezifikation]-Mitteilung angezeigt?
- Dies tritt auf, wenn vom PC (von der Grafikkarte) iibertragene Signale auBerhalb des horizontalen oder
vertikalen Frequenzhereichs des Monitors liegen. Informationen zur Einstellung der entsprechenden
Frequenz finden Sie im Abschnitt, PRODUKTSPEZIFIKATIONEN" in diesem Handbuch.

Sehen Sie die Mitteilung,Monitor nicht erkannt, Plug and Play (VESA DDC) Monitor wurde
gefunden?
+ Haben Sie den Bildschirmtreiber installiert?
- Installieren Sie den Bildschirmtreiber von unserer Website: https://www.lg.com.
- Achten Sie darauf, dass die Grafikkarte die Funktion Plug and Play unterstiitzt.

Der Bildschirm @ndert das Bild nicht.

+ Bleibt das Bild héngen, wenn der Monitor ausgeschaltet wird?

- Durch das Anzeigen eines Standbilds iiber einen I&ngeren Zeitraum kann der Bildschirm beschadigt
werden und das Bild wird eingebrannt.

- Verwenden Sie einen Bildschirmschoner, um die Lebensdauer des Monitors zu verlangern.

Die Bildschirmanzeige ist instabil und zittert. / Angezeigte Bilder hinterlassen Schattenspuren.

« Haben Sie die geeignete Auflosung gewahlt?

- Wenn HDMI 1080i 60/50 Hz als Aufldsung gewahlt wurde, kann der Bildschirm eventuell flackern. Andern
Sie die Auflosung auf 1080p, oder wahlen Sie die empfohlene Aufldsung.

- Wird bei der Grafikkarte nicht die empfohlene (optimale) Auflosung festgelegt, kann das dazu fiihren,
dass Text verschwommen dargestellt wird, der Bildschirm abgedunkelt erscheint, der Anzeigebereich
abgeschnitten oder nicht ausgerichtet ist.

- Die Einstellungsmethoden kdnnen je nach Computer bzw. Betriebssystem unterschiedlich sein und einige
Aufldsungen sind je nach Leistung der Grafikkarte eventuell nicht verfiigbar. Wenn dies der Fall ist, wenden
Sie sich an den Hersteller des Computers oder der Grafikkarte.


https://www.lg.com

Den Monitorfarbe ist nicht normal.

« Wirkt die Bildanzeige blass (16 Farben)?
- Stellen Sie die Farbtiefe auf 24 Bit (True Color) oder hher ein. (Die Einstellungen knnen je nach dem von
Ihnen verwendeten Betriebssystem variieren.)
« Wirkt die Bildanzeige instabil oder monochrom?
- Priifen Sie, ob das Signalkabel korrekt angeschlossen ist. SchlieBen Sie das Kabel emneut an, oder setzen Sie
die Grafikkarte des PCs ereut ein.
« Gibt es Flecken auf dem Bildschirm?
- Bei Verwendung des Monitors kannen gepixelte Flecken (rot, griin, blau, wei oder schwarz) auf dem
Bildschirm erscheinen. Dies ist bei einem LCD-Bildschirm normal. Dies ist kein Fehler und steht nicht mit
der Leistung des Monitors in Verbindung.

Manche Funktionen sind deaktiviert.

« Sind beim Driicken der Meniitaste einige Funktionen nicht verfiighar?
- Das 0SD ist gesperrt. [0SD Sperre] unter [Allgemein] deaktivieren.

Kein Ton aus Kopfharerbuchse.
« Werden Bilder ohne Ton angezeigt?
- Stellen Sie sicher, dass die Kopfhérer ordnungsgemdB angeschlossen sind.
- Versuchen Sie, die Lautstarke mit dem Joystick zu erhghen.

- Stellen Sie den Audioausgang des Computers auf den verwendeten Monitor um. (Die Einstellungen
konnen je nach dem von Ihnen verwendeten Betriebssystem variieren.)
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LIZENZ

Fiir jedes Modell gelten andere Lizenzen. Weitere Informationen zur Lizenz erhalten Sie unter www.lg.com.

Hoimi”

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Die Begriffe HDMI, HDMI High-Definition Multimedia
Interface, HDMI-Aufmachung (HDMI Trade Dress) und die
HDMI-Logos sind Marken oder eingetragene Marken von
HDMI Licensing Administrator, Inc.


www.lg.com

Informationen zu Modellnamen und Seriennummer lhres Produkts finden Sie auf dem
Produktschild an der Riickseite oder an der Seite des Fernsehers.

Bitte notieren Sie sich diese Informationen hier fiir den schnellen Zugriff im Falle
eines Garantieanspruchs.

Modell

Seriennummer

LG

ENERGY STAR

This Product qualifies for ENERGY STAR®

Changing the factory default configuration and settings or
enabling certain optional features and functionalities may
increase energy consumption beyond the limits required
for ENERGY STAR® certification. Refer to ENERGYSTAR.gov
for more information on the ENERGY STAR® program.



IMPORTANT PRECAUTIONS 1

IMPORTANT PRECAUTIONS

This unit has been engineered and manufactured to ensure your personal safety, however improper
use may result in potential electrical shock or fire hazards. In order to allow the proper operation of all
safeguards incorporated in this display, observe the following basic rules for its installation, use, and
servicing. All precautions and safety information apply to LCD and OLED models.
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On Safety

Use only the power cord supplied with the unit. In case you use another power cord, make sure that it is
certified by the applicable national standards if not being provided by the supplier. If the power cable is
faulty in any way, please contact the manufacturer or the nearest authorized repair service provider for a
replacement.

The appliance coupler is used as the disconnect device.

Please make sure the device is installed near the wall outlet to which it is connected and that the outlet is
easily accessible.

Operate the display only from a power source indicated in the specifications of this manual or listed on the
display. If you are not sure what type of power supply you have in your home, consult with your dealer.
Overloaded AC outlets and extension cords are dangerous. So are frayed power cords and broken plugs.
They may result in a shock or fire hazard. Call your service technician for replacement.

As long as this unit is connected to the AC wall outlet, it is not disconnected from the AC power source even
if the unit is turned off.

Do not Open the Display:

e There are no user serviceable components inside.
* There are Dangerous High Voltages inside, even when the power is OFF.
¢ Contact your dealer if the display is not operating properly.

To Avoid Personal Injury :

* Do not place the display on a sloping shelf unless properly secured.

* Use only a stand recommended by the manufacturer.

* Do not drop an object on or apply impact to the product. Do not throw any toys or objects on the
product screen.
It can cause injury to human, problem to product and damage the display.

To Prevent Fire or Hazards:

¢ Always turn the display OFF if you leave the room for more than a short period of time. Never leave
the display ON when leaving the house.

¢ Keep children from dropping or pushing objects into the display's cabinet openings. Some internal
parts carry hazardous voltages.

* Do not add accessories that have not been designed for this display.

¢ When the display is to be left unattended for an extended period of time, unplug it from the wall outlet.

¢ In the presence of thunder and lightning, never touch the power cord and signal cable because it can
be very dangerous. It can cause electric shock.
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On Installation

Do not allow anything to rest upon or roll over the power cord, and do not place the display where the power
cord is subject to damage.
Do not use this display near water such as near a bathtub, washbowl, kitchen sink, laundry tub, in a wet
basement, or near a swimming pool.
Displays are provided with ventilation openings in the cabinet to allow the release of heat generated during
operation. If these openings are blocked, built-up heat can cause failures which may result in a fire hazard.
Therefore, NEVER:

* Block the bottom ventilation slots by placing the display on a bed, sofa, rug, etc.

¢ Place the display in a built-in enclosure unless proper ventilation is provided.

e Cover the openings with cloth or other material.

* Place the display near or over a radiator or heat source.
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Do not rub or strike the Active Matrix LCD with anything hard as this may scratch, mar, or damage the
Active Matrix LCD permanently.

Do not press the LCD screen with your finger for a long time as this may cause some afterimages.

Some dot defects may appear as Red, Green or Blue spots on the screen.

However, this will have no impact or effect on the display performance.

If possible, use the recommended resolution to obtain the best image quality for your LCD display. If used
under any mode except the recommended resolution, some scaled or processed images may appear on
the screen. However, this is characteristic of the fixed-resolution LCD panel.

Displaying a still image for long time on the monitor may leave persistent image or stain on the monitor
screen. To avoid this problem, use a screen saver and power off when this product is not used. Persistent
image or stain caused by long time usage are not covered by the warranty on this product.

Do not shock or scratch the front and sides of the screen with metallic objects.

Otherwise, it may cause damage to the screen.

Make sure the panel faces forward and hold it with both hands to move. If you drop the product, the
damaged product can cause electric shock or fire. Contact an authorized the service center for repair.
Avoid high temperatures and humidity.

Do not install this product on a wall if it could be exposed to oil or oil mist.
¢ This may damage the product and cause it to fall.

For displays with glossy bezels the user should consider the placement of the display as the bezel may
cause disturbing reflections from surrounding light and bright surfaces.

Do not use products using high voltage around the Monitor. (ex. Electrical Swatter)
¢ Monitor may have malfunction as its electrical shock.

Precautions to the AC Adapter and Power

If water or any foreign substance goes inside the product (TV, monitor, power cord, or AC adapter),
disconnect the power cord immediately and contact the service center.

¢ Otherwise, this may cause a fire or electric shock due to damage to the product.
Do not touch the power plug or AC adapter with wet hands. If the pins of the plug are wet or dusty, wipe and
dry them before use.

¢ Otherwise, this may cause a fire or electric shock.
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Make sure to completely insert the power cord into the AC adapter.
¢ If loosely connected, the poor connection may cause a fire or electric shock.
Be sure to use power cords and AC adapters provided or approved by LG Electronics, Inc.
¢ The use of non-approved products may cause a fire or electric shock.
When unplugging the power cord, always pull it by the plug. Do not bend the power cord with excessive
force.
¢ The power line can be damaged, which may cause electric shock or fire.
Be careful not to step or place heavy objects (electronic appliances, clothing, etc.) on the power cord or AC
adapter. Be careful not to damage the power cord or AC adapter with sharp objects.
« Damaged power cords may cause a fire or electric shock.
Never disassemble, repair or modify the power cord or AC adapter.
¢ This may cause a fire or electric shock.
Be sure to keep the outlet, AC adapter, and pins of the power plug clean from dust and etc.
¢ This may cause a fire.
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On Cleaning

Unplug the display before cleaning the face of the display screen.

Use a slightly damp (not wet) cloth. Do not use an aerosol directly on the display screen because

over-spraying may cause electrical shock.

¢ When cleaning the product, unplug the power cord and scrub gently with a soft cloth to prevent
scratching. Do not clean with a wet cloth or spray water or other liquids directly onto the product. An
electric shock may occur. (Do not use chemicals such as benzene, paint thinners or alcohol)

e Spray water onto a soft cloth 2 to 4 times, and use it to clean the front frame; wipe in one direction

only. Too much moisture may cause staining.

On Repacking

* Do not throw away the carton and packing materials. They make an ideal container in which to
transport the unit. When shipping the unit to another location, repack it in its original material.
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MASA TE RENDESISHME PARAPRAKE

Ky aparat éshté inxhinieruar dhe prodhuar né ményré qé té garantojé siguriné tuaj personale,sidoqofté,
pérdorimi i gabuar mund té shkaktojé elektroshok ose zjarr. Né ményré gé té lejoni funksionimin e sakté
té té gjitha siguresave té brendatrupézuara né kété televizor, vézhgoni rregullat bazé té méposhtme pér
instalimin, pérdorimin dhe mirémbaijtjen e tij. T€ gjitha masat paraprake dhe informacioni i sigurisé vlejné
pér modelet LCD dhe OLED.

Rreth sigurisé

Pérdorni vetém kordonin elektrik gé jepet me aparatin. Nése pérdorni njé kordon tjetér elektrik, sigurohuni
gé éshté i vértetuar nga standardet kombétare né fugi nése nuk ju éshté ofruar nga furnizuesi. Nése
kablloja elektrike éshté me defekt, lutemi té kontaktoni me prodhuesin ose ofruesin e autorizuar té shérbimit
té riparimit mé té afért pér ta zévendésuar.

Bashkuesi i pajisjes eshte perdorur si mjet shkeputes.

Lutem sigurohuni ge mjet eshte instaluar prane spines se murit ne te cilen lidhet dhe se dalja arrihet lehte.
Televizorin véreni né funksionim vetém nga njé burim energjie té treguar né specifikimet e kétij materiali ose
té listuar né ekran. Nése nuk jeni té sigurt pér llojin e ushqgyesit té energjisé qé keni né shtépi, konsultohuni
me shitésin tuaj Prizat e mbingarkuara té rrymés sé alternuar dhe kordonét e zgjatur jané té rrezikshém.

Té tilla jané dhe kordonét elektriké té ngréné dhe prizat e thyera. Ata mund té shkaktojné shok ose zjarr.
Thérrisni teknikun tuaj t& shérbimit pér t'i zévendésuar.

Pér sa kohé gé kjo njési éshté e lidhur te priza AC né mur, ajo nuk shképutet nga burimi i energjisé AC
madje edhe nése njésia fiket.

Mos e hapni televizorin.

* Brenda tij nuk ekzistojné komponenté t& dobishém pér pérdoruesin.
» Brenda ka tension té larté té rrezikshém, edhe kur éshté OFF (I SHUAR).
» Kontaktoni me shitésin tuaj nése ekrani nuk funksionon si¢ duhet.

Pér té shmangur plagosjen trupore:

* Mos e vendosni ekranin né njé raft t& pjerrét po t&€ mos jeté i siguruar miré.

e Pérdorni vetém njé mbéshtetése té rekomanduar nga prodhuesi.

* Mos e goditni produktin ose mos hidhni objekte mbi t&. Mos hidhni lodra ose objekte mbi ekranin e
produktit. Kjo mund té shkaktojé plagosjen e njerézve, probleme te produkti dhe démtimin e ekranit.

Per té parandaluar zjarrin ose rreziqget:

» Gjithmoné Iéreni OFF (SHUAR) televizorin nése largoheni nga dhoma pér mé tepér se njé kohé té
shkurtér. Mos e lini asnjéheré televizorin ON (NDEZUR) kur largoheni nga shtépia.

* Mos i lejoni fémijét té hedhin ose té futin objekte né vrimat e kasés sé ekranit. Disa pjesé té
brendshme pérgojné tension té rrezikshém.

* Mos i shtoni pajisje ndihmése gé nuk jané projektuar pér kété ekran.

» Kur televizori do té€ nevojitet té lihet pa mbikéqyrje pér njé periudhé té gjaté kohe, higeni nga priza e
murit.

* Prekja e kordonit elektrik dhe e kabllos sé sinjalit kur ka furtuné dhe shkreptima, mund té jeté shumé
e rrezikshme. Ajo mund té shkaktojé elektroshok.
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Instalimi

Mos lejoni asgjé qé té& géndrojé mbi kordonin elektrik ose té pérdridhet rreth tij, si dhe mos e vendosni
televizorin né vende ku mund t& démtohet kordoni elektrik.
Mos e pérdorni televizorin prané uijit, p.sh. prané njé vaske, lavamani banje, lavamani kuzhine, lavamani
pér larje rrobash, né njé bazament té lagur ose prané njé pishine.
Televizorét jané té pajisur me vrima ventilimi né kasé pér té lejuar nxjerrjen e nxehtésisé té prodhuar gjaté
funksionimit. Nése kéto vrima bllokohen, rritja e nxehtésisé mund té shkaktojé defekte té cilat mund té
cojné né zjarr. Késhtu qé, ASNJEHERE:

* Mos i bllokoni té carat e poshtme té ventilimit duke e vendosur televizorin mbi krevat, divan, qilim, et;.

* Mos e vendosni televizorin né njé mbéshtjellése té& brendatrupézuar nése nuk ventilohet miré.

* Mos i mbuloni té carat me njé pélhuré ose material tjetér.

* Mos e vendosni ekranin prané ose mbi njé radiator ose burim nxehtésie.

Mos e férkoni ose goditni LCD-né me matricé aktive me gjéra té forta sepse mund ta gérvishin, prishin ose
démtojné pérgjithmoné LCD-né me matricé aktive.

Mos e shtypni me gisht ekranin LCD pér njé kohé té gjaté sepse kjo mund té I1éré né ekran pamje dytésore.
Mund té shfagen disa defekte me pika si njolla té& kuqge, jeshile dhe blu né ekran. Sidoqofté, kjo nuk do té
keté ndikim ose pasojé né funksionimin e televizorit.

Nése éshté e mundur, pérdorni rezolucionin e rekomanduar pér té pérfituar cilésiné mé té miré t€ pamjes
pér televizorin tuaj LCD. Nése pérdoret me njé gjendje tjetér pérveg rezolucionit t& rekomanduar, né ekran
mund té shfagen disa pamje té shkallézuara ose té pérpunuara. Sidoqofté, kjo €shté karakteristiké e panelit
LCD me rezolucion té fiksuar.

Shfagja e njé figure té palévizshme pér njé kohé té gjaté né monitor mund té Iéré mbetje té figurés ose
njolla né ekranin e monitorit. Pér t& shmangur kété problem, pérdorni ruajtés ekrani dhe fikeni produktin kur
nuk jeni duke e pérdorur. Mbetjet e figurés ose njollat e shkaktuara nga pérdorimi pér njé kohé té gjaté nuk
mbulohen nga garancia e kétij produkti.

Mos e tronditni ose gérvishtni pjesén e pérparme dhe anét e ekranit me objekte metalike. Pérndryshe, kjo
mund té shkaktojé démtim ndaj ekranit.

Sigurohuni gé paneli e ka drejtimin para dhe mbajeni me té dyja duart pér ta zhvendosur. Nése e rrézoni
produktin, produkti i démtuar mund té shkaktojé elektroshok ose zjarr. Kontaktoni njé gendér shérbimi té
autorizuar pér riparim.

Shmangni temperaturat e larta dhe lagéshtiné.

Mos e vendosni produktin né mur nése ka mundési ekspozimi ndaj vajit ose avujve té vajit.
* Kjo mund ta démtojé produktin dhe té shkaktojé rrézimin e tij.

Pér pérdorimin e fages sé€ latur, pérdoruesi duhet té€ konsiderojé démet e paqyrimit nga drita rrethuese dhe
sipérfaqa e ndritur qé shkaktohen nga vendosja e fages sé latur.

Mos pérdor produkte me voltazh té larté prané monitorit. (p.sh. kandrrambytés elektrik)
* Monitori mund té pésojé avari pér shkak té goditjes elektrike.

Masa paraprake pér ushqgyesin dhe korrentin

Nése brenda produktit hyn ujé ose substance tjetér e huaj (né televizor, monitor, kordon elektrik ose
ushqgyes), higeni menjéheré nga priza dhe kontaktoni me gendrén e shérbimit.

e Pérndryshe, mund té shkaktohet zjarr ose goditje elektrike pér shkak t& démtimit t& produktit.
Mos e prekni spinén ose ushqgyesin me duar té lagura. Nése kunjat e spinés jané té lagura ose me pluhur,
fshijini dhe thajini pérpara pérdorimit.

e Pérndryshe mund té shkaktohet zjarr ose goditje elektrike.
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Sigurohuni ta futni térésisht kordonin elektrik né ushqyes.

* Nése e lidhni lirshém, lidhja e dobét mund té shkaktojé zjarr ose goditje elektrike.
Sigurohuni té pérdorni kordonét dhe ushqyesit e dhéné ose té miratuar nga LG Electronics, Inc.

e Pérdorimi i produkteve té pa miratuara mund té shkaktojé zjarr ose goditje elektrike.
Kur ta shképusni kordonin elektrik, térhigeni gjithnjé nga spina. Mos e pérkulni kordonin elektrik me forcé té
madhe.

e Linja elektrike mund té démtohet dhe mund té shkaktojé elektroshok ose zjarr.
Béni kujdes t€ mos e shkelni dhe t& mos vendosni objekte té rénda (pajisje elektronike, rroba etj.) mbi
kordonin elektrik ose ushqyesin. Béni kujdes té mos e démtoni kordonin elektrik ose ushqyesin me objekte
té mprehta.

* Kordonét e démtuar elektriké mund té shkaktojné zjarr ose goditje elektrike.
Kurré mos e shképusni, riparoni ose modifikoni kordonin elektrik ose ushqyesin.

* Mund té shkaktohet zjarr ose goditje elektrike.
Sigurohuni ta mbani prizén, ushqyesin dhe kunjat e spinés té pastra nga pluhuri dhe substancat e huaja.

e Pérndryshe mund té shkaktohet zjarr.

Pastrimi

¢ Higeni televizorin nga priza para se té pastroni sipérfagen e ekranit té tij.

¢ Pérdorni njé pélhuré pak té njomur (jo té lagur). Mos pérdorni aerosol drejtpérdrejté mbi ekranin e
televizorit, sepse spérkatja e tepért mund té shkaktojé elektroshok.

e Kur pastroni produktin, higni kordonin e ushgimit dhe pastrojeni butésisht me njé lecké té buté pér té
parandaluar gérvishtjen. Mos pastroni me njé lecké té lagur ose spérkatni ujé ose Iéngje té tjera direkt
né produkt. Mund t& ndodhé shok elektrik. (Mos pérdorni kimikate si benzol, hollues boje ose alkol)

¢ Hidhni ujé né njé copé té buté 2 deri né 4 heré dhe pérdoreni pér té pastruar kornizén e pérparme;
fshini vetém né njé drejtim. Lagéshtira e tepért mund té shkaktojé ¢ngjyrosje.

Ripaketimi

* Mos e hidhni kartonin dhe materialet paketuese. Ato pérbéjné njé mbajtése té pérsosur me té cilin
mund té transportoni aparatin. Kur ta dérgoni aparatin né njé vend tjetér, ripaketojeni né materialin e
tij origjinal.




BAXHW NPEANA3HU MEPKU 1

BAXHU NMPEONA3HU MEPKU

Utse0 kjstes2fsots J Sbistekds0nts of el jHidgts f) yidk HO fij c0e0tisdsd 80N 0ko Equto BLsYORGSTS,
s GJtteOodidshst dLitsizLo0k BEMJ HO HBOJHJ HES IstSEe ZHOE dizd tedht tis oF LidSa0hj &0 g Ot.
10 HO fj YLetstzd tieOodidshsts fddsyjed] 4O ohdySd tejHtfoLtd dsjed, oSty jhd o Gofstswhdw
dsHEdE, HfOLEOs] fizdHbdls] shbsadd Hie0adiz0 LO Giesetslst dihsozde0t, dLtfsizLe0nj o gsHHEE XC0.
InduSd teJHtOLGd B3Jesd d dawstekoydw LO BJLsHONdShs O fedisydid LO dtHjkzd LCD d OLED.

REWBKLEOYJW SsGshts B JLSHONEEhSSO

RLYBELO02 ] MOKE LORORo0Ndw COB jiz, tie jHiShis0o b LO JHES f) Zhistes2iksotsists. ¢S dLtfsdzLo0k] Hislze
LORte0zo0h COBJt, s jtsdlsd HOL J hielsdWdydteOd sis iyl slso jisidisd fedizsydizd GOydskokad fisOkHOEsd
0 fizkyOdis, Sseolsts & Mo shdetzts idd sis HishisOoydso. ¢pSts LORteORo0 M dws COB ¢ J tfisots jH ik, flj Bl tedjlsj
Cid3 tesdLosHdls jizv dizd ¢02-BlzdLSdW SsstedLdteOd fisjHNisOadls jdz LO fdwdO.

e jHdhdls jzwis G0 Ehstes2Msotsists flj dLfiszLe0 SOt hlstss2hsots LO tts jSifo0kj ¢0 oted LEOKO.

vatelsj fd, U khistets2fisetsists j disOddte0dts o BizdLish)s His fiis jiddw Ciisogl, o Skt j oShE=yids, d yi
CsdsOCsdls § dzjhdts Hishisd jd.

ACzE=y902sj Htizw Hoks o dLissykdS G0 LORE0Re0k], Pyt o it jydWdsoydds) 0 ¢ofsswhslsts

eI CsotsHiseats dizd tfishisydd G0 Hhtfzgw. ¢St &d fisg hdekztetzd SO j Iscftfils G0 jdzjSlstedydmSsists
LOREOGo0GR ], f) Sl 0L istzOc0 ] o HESBO fid, fid Shhzdsdie02isd i f) hosw HdeIts. e jsso0t jkdlsd

Hiosdz jixtzdoslsstsod SstisoCsd d zr dxdlsjid O syondgd. Iesktedisdisd $oBJed o fuzgiedsy P jthjed i s
tfte jHsOadkzveOls sYoOnEshs. U Bsels HO Hise JHOL HES Issse ZHOE dizd sHONGshs sis oF LEdCo0k ] ¢O fs>Ote.
JABOHJS] ] &0 fMjeodLid sjatzdS, LO HO dLedshd hdwio.

I sC0lsts 590 Izstes2misots J oSy jbts o fisjijd SSwsOCs LO tieshjdkide SsC, oted LEOLO ) dLisEYRdSO GO
LORteO%o0d jists & 1 e jSifo0, Histed StseObsts dLSktsydis] Lstes2Misotslsts sls CsdisOSsO.

He oTBapsainTe gucnnes:

y A tjes tj i i i ex0ls Sisdstists jdisd], St dsse0ls HO fj 5Bz o0k s Hisksts jBds jdw.
y A trjes 70 L0y jad sYONdd G0t j> jkd™ odiisSts ik, Hsted SOl LOREOGa0k s j dLSd =y jis.
y wediex| js g fj i hetw i jHijsOads ik, 0SS HAftz " & LOBSsd feOodiss.

3a pa nsberHete TerniecCHMU nNoBpeau:

y U Uk0ew2lsj Hftkzjv G0 GOSEERjhd LOWsse ], Siioji 05t tishtjHidsj & N0 Eiss2ydets
LORststftste jtad].

y RLUELO02E OGS fiss26d, tiejisei yond s fesdLosHds Ew.

VU dLYZnCOs] e jHasd d G Liie0xEve0s  tosdhe ol erk istes2fsotsss. 1 Yishis0aw2ls j desonsd
Az Hislzed s jHe s o Rl jSs0G0 GO kstes2hsotslss. uise0 disyj HO Hisdudid G00ta0t,j GO R0,
tlssBijBd i EZhises2hsesss d ot jHO GO HAYEW.

3a pa npeaoTBpaTUTE PUCKa OT Bb3HUKBaHe Ha NoXap unu apyru
OMacHOCTHU:

y Adt0¢d RSO Y ddBsur HAYEzw, 0% dLdzjLls] tsis fiisowso LO tstsHa &y dls jdts ote jdsd. W dCse0 &J
shis0ow2ls j HAhtfkzjw ds 5y, 0 ¢ogizhd sy His®i0 fd.

y e JHYOLOOs j HJyOsO sls dLifizihiCOt jists dizd tfesCOteadt jists %0 tie jHddisd ts L shotstedsj 0 NCOWO
%0 HdhYdzjw. W Wesd edlste jPdd yohisd MO dshdlsded 4O syomndd GOt Jxjdadw.

YU HESBOOW2ls j tteqzOHE jXtshisd, Sdists & 7O tts jHeOLEOWjtd LO ssLd sdftf Hofitfizj2.

y Sts60kts HAMYizgws fizjHo0 HO BIHJ BhisOs ji BJL GOBEZ=HjGd ] LO tiesHE &y dsjjd tjtdH Sis ots jdd,
6t gLSd=ye02lsj tsis fisjdddw Csdisogls.

y Yed GOGAASS GO ctel disks jodulO Ble™ df o jsCOadyd), GACEO k] HECERHp02sj LORE0GOP W
fdediz0dzdadw COBJdz, LOPEKS ksso0 d3s> HO fd B5COXJ d3tises YOGS, use0 disMd HO Fdudhd bistse
ZHOG.
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